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B a u p o r t r ª t

Sarah Ziswiler

Jahrgang 1981,
hat sich nach ihrer Leh-
re als Hochbauzeich-
nerin Erfahrungen in 
der Ausf¿hrungspla-
nung von Massiv- und 
Holzbauten erworben. 
Weiterf¿hrend war 
sie in der Projektent-
wicklung im Holzbau 
tªtig, und bildete sich 
bei der Bildungsstelle 
Baubiologie zur Bau-
biologin/Bauºkologin 
SIB mit eidg. Fachaus-
weis weiter.
Im B¿ro Bau- und 
Umweltchemie Bera-
tungen + Messungen 
AG in Z¿rich war sie 
als Projektleiterin f¿r 
Nachhaltiges Bauen 
tªtig und arbeitet heu-
te in der stªdtischen 
Bauberatung Sursee 
als Sachbearbeiterin.
Ergªnzend unterst¿tzt 
Sie die Regionalgrup-
penleitung der SIB 
Zentralschweiz. 

Tagesbetreuung ăArcheò mit 
zertiþziertem Innenraumklima
Die schweizerische Zertiýzierungsstelle f¿r Bauprodukte S-Cert konnte im Fr¿hling 2009 
den ersten Holztafelbau der Schweiz mit dem Label GI Gutes Innenraumklima auszeich-
nen. Die Firma BAU- UND UMWELTCHEMIE Beratungen + Messungen AG wurde be-
auftragt, das Projekt von der Planung, ¿ber die Ausf¿hrung bis zur Abnahme zu begleiten 
und abschliessend eine Innenraum-Luftmessung durchzuf¿hren. 
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Mehrmals mussten neu erstellte Schulhªuser 
nach kurzer Zeit wieder saniert werden, da 
hohe Formaldehydemissionen zu Klagen der 
Nutzer f¿hrten. Gr¿nde daf¿r sind relevante 
Formaldehyd-Emissionen von Holzwerkstof-
fen und eine energieoptimierte und dichte Bau-
weise mit tiefen Luftwechselraten. Schadstoffe 
treten konzentrierter in der Raumluft auf und 
kºnnen nur sehr schlecht abgel¿ftet werden. 
Aus diesem Grund hat die Baukommission 
der Schulgemeinde Wallisellen entschieden, 
f¿r den Neubau einer Betreuungseinrichtung 
die Firma BAU- UND UMWELTCHEMIE Bera-
tungen + Messungen AG in Z¿rich mit einem 
Beratungsmandat zu beauftragen und das 
Label GI GUTES INNENRAUMKLIMAÈ anzu-
streben. 

Holzhaus im Park
Das neue Betreuungsgebªude bietet 
Platz f¿r 110 Kinder und steht im Dorf-
zentrum von Wallisellen, unmittelbar ne-
ben dem Primarschulhaus Alpenstrasse 
und einem kleinen Park mit wertvollem 

Baumbestand.  Das Erdgeschoss besteht aus  
Stahlbeton und einer Aussendªmmung und 
dient als Sockel f¿r den Holzbau. Die beiden 
oberen Geschosse wurden im Werk der Firma 
Zehnder Holz und Bau AG in Winterthur vor-
gefertigt und innert vier Tagen montiert. Ein 
besonderes Augenmerk legten die Spezia-
listen der Firma Bau- und Umweltchemie AG 
auf die Holzwerkstoffplatten. So wurden in den 
Innenrªumen ausschliesslich Formaldehyd-frei 
verleimte Holzwerkstoffe eingebaut. Die Wªn-
de wurden mit 3-Schicht-Platten ausgef¿hrt 
und unbehandelt gelassen. Um abschªtzen 
zu kºnnen, wie hoch die Schadstoffkonzen-
tration im Neubau sein w¿rde, sind die zum 
Einsatz kommenden Platten im Labor mittels 
einer Emissionsmessung gepr¿ft worden. In 
einer Modellrechnung konnte gezeigt wer-
den, dass die Konzentrationen an þ¿chtigen 
organischen Verbindungen (VOC) aus der 
Holzwerkstoffplatte um min. 100 Õg/m3 unter 
dem Qualitªtswert des Labels GI GUTES IN-
NENRAUMKLIMAÈ von Ò1000 Õg/m3 zu liegen 
kommt, weitere VOC-Quellen wurden dabei 
nicht ber¿cksichtigt. F¿r Formaldehyd aus dem 
Holz der 3-Schicht-Platten wird im Modell ein 
maximaler Wert von 74 Õg/m3 vorausgesagt. 
Dieser liegt ¿ber dem Qualitªtswert des La-
bels GI GUTES INNENRAUMKLIMAÈ von 60 
Õg/m3. Dabei ging das Modell von klimatisch 
ung¿nstigen Bedingungen aus: 23ÁC, 50% re-
lative Luftfeuchtigkeit und ein Raumluftwechsel 
von 0.3h-1. 

Baubiologische Baustellenkontrollen
Dieses Wissen wurde in die Planung aufge-
nommen, um keine weiteren Schadstoff-Quel-
len ins Haus zu bringen. Materiallisten mussten 
vor dem Einbau von den Experten der Firma 
BAU- UND UMWELTCHEMIE AG freigegeben 
werden. Durch regelmªssige Baustellenkon-Aufrichte Holtafelbau (Foto: Masha Roskosny 




