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B a u p o r t r ª t

Sarah Ziswiler

Jahrgang 1981,
hat sich nach ihrer Leh-
re als Hochbauzeich-
nerin Erfahrungen in 
der Ausf¿hrungspla-
nung von Massiv- und 
Holzbauten erworben. 
Weiterf¿hrend war 
sie in der Projektent-
wicklung im Holzbau 
tªtig, und bildete sich 
bei der Bildungsstelle 
Baubiologie zur Bau-
biologin/Bauºkologin 
SIB mit eidg. Fachaus-
weis weiter.
Im B¿ro Bau- und 
Umweltchemie Bera-
tungen + Messungen 
AG in Z¿rich war sie 
als Projektleiterin f¿r 
Nachhaltiges Bauen 
tªtig und arbeitet heu-
te in der stªdtischen 
Bauberatung Sursee 
als Sachbearbeiterin.
Ergªnzend unterst¿tzt 
Sie die Regionalgrup-
penleitung der SIB 
Zentralschweiz. 

Tagesbetreuung ăArcheò mit 
zertiþziertem Innenraumklima
Die schweizerische Zertiýzierungsstelle f¿r Bauprodukte S-Cert konnte im Fr¿hling 2009 
den ersten Holztafelbau der Schweiz mit dem Label GI Gutes Innenraumklima auszeich-
nen. Die Firma BAU- UND UMWELTCHEMIE Beratungen + Messungen AG wurde be-
auftragt, das Projekt von der Planung, ¿ber die Ausf¿hrung bis zur Abnahme zu begleiten 
und abschliessend eine Innenraum-Luftmessung durchzuf¿hren. 

Text: Sarah Ziswiler

Mehrmals mussten neu erstellte Schulhªuser 
nach kurzer Zeit wieder saniert werden, da 
hohe Formaldehydemissionen zu Klagen der 
Nutzer f¿hrten. Gr¿nde daf¿r sind relevante 
Formaldehyd-Emissionen von Holzwerkstof-
fen und eine energieoptimierte und dichte Bau-
weise mit tiefen Luftwechselraten. Schadstoffe 
treten konzentrierter in der Raumluft auf und 
kºnnen nur sehr schlecht abgel¿ftet werden. 
Aus diesem Grund hat die Baukommission 
der Schulgemeinde Wallisellen entschieden, 
f¿r den Neubau einer Betreuungseinrichtung 
die Firma BAU- UND UMWELTCHEMIE Bera-
tungen + Messungen AG in Z¿rich mit einem 
Beratungsmandat zu beauftragen und das 
Label GI GUTES INNENRAUMKLIMAÈ anzu-
streben. 

Holzhaus im Park
Das neue Betreuungsgebªude bietet 
Platz f¿r 110 Kinder und steht im Dorf-
zentrum von Wallisellen, unmittelbar ne-
ben dem Primarschulhaus Alpenstrasse 
und einem kleinen Park mit wertvollem 

Baumbestand.  Das Erdgeschoss besteht aus  
Stahlbeton und einer Aussendªmmung und 
dient als Sockel f¿r den Holzbau. Die beiden 
oberen Geschosse wurden im Werk der Firma 
Zehnder Holz und Bau AG in Winterthur vor-
gefertigt und innert vier Tagen montiert. Ein 
besonderes Augenmerk legten die Spezia-
listen der Firma Bau- und Umweltchemie AG 
auf die Holzwerkstoffplatten. So wurden in den 
Innenrªumen ausschliesslich Formaldehyd-frei 
verleimte Holzwerkstoffe eingebaut. Die Wªn-
de wurden mit 3-Schicht-Platten ausgef¿hrt 
und unbehandelt gelassen. Um abschªtzen 
zu kºnnen, wie hoch die Schadstoffkonzen-
tration im Neubau sein w¿rde, sind die zum 
Einsatz kommenden Platten im Labor mittels 
einer Emissionsmessung gepr¿ft worden. In 
einer Modellrechnung konnte gezeigt wer-
den, dass die Konzentrationen an þ¿chtigen 
organischen Verbindungen (VOC) aus der 
Holzwerkstoffplatte um min. 100 Õg/m3 unter 
dem Qualitªtswert des Labels GI GUTES IN-
NENRAUMKLIMAÈ von Ò1000 Õg/m3 zu liegen 
kommt, weitere VOC-Quellen wurden dabei 
nicht ber¿cksichtigt. F¿r Formaldehyd aus dem 
Holz der 3-Schicht-Platten wird im Modell ein 
maximaler Wert von 74 Õg/m3 vorausgesagt. 
Dieser liegt ¿ber dem Qualitªtswert des La-
bels GI GUTES INNENRAUMKLIMAÈ von 60 
Õg/m3. Dabei ging das Modell von klimatisch 
ung¿nstigen Bedingungen aus: 23ÁC, 50% re-
lative Luftfeuchtigkeit und ein Raumluftwechsel 
von 0.3h-1. 

Baubiologische Baustellenkontrollen
Dieses Wissen wurde in die Planung aufge-
nommen, um keine weiteren Schadstoff-Quel-
len ins Haus zu bringen. Materiallisten mussten 
vor dem Einbau von den Experten der Firma 
BAU- UND UMWELTCHEMIE AG freigegeben 
werden. Durch regelmªssige Baustellenkon-Aufrichte Holtafelbau (Foto: Masha Roskosny 
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Duripanel 16mm

Duripanel 16mm

Schnitt A

Schnitt B

1 cm
7 cm
2 cm

25 cm

20 cm
5 cm

Bodenaufbau:
Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschall
PE Folie
Beton
PE Folie
Dªmmung Floormate
Magerbeton

1 cm
7 cm
2 cm

25 cm

20 cm
5 cm

Bodenaufbau:
Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschall
PE Folie
Beton
PE Folie
Dªmmung Floormate
Magerbeton

Garderobe

7 cm
3 cm
3 cm

35.5 cm
28.5 cm
5.5 cm

Dachaufbau:
Extensivbegr¿nung
Abdichtung
Gefªllsdªmmung
Deckenelement
Holzelement
Akustikdecke

Garderobe

1 cm
7 cm
3 cm
4 cm

28.5 cm
5.5 cm

Deckenaufbau:
Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschall Luro 814
Gartenplatten
Deckenelement
Akustikdecke

Deckenaufbau:
Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschall Luro 814
Beton
Abgehªngter Bereich
Akustikdecke

1 cm
7 cm
3 cm

30 cm
ca. 16 cm

5.5 cm

Mittagstisch

7 cm
3 cm
3 cm

35.5 cm
28.5 cm
5.5 cm

Dachaufbau:
Extensivbegr¿nung
Abdichtung
Gefªllsdªmmung
Deckenelement
Holzelement
Akustikdecke

Besprechung

1 cm
7 cm
3 cm
4 cm

28.5 cm
5.5 cm

Deckenaufbau:
Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschall Luro 814
Gartenplatten
Deckenelement
Akustikdecke

Besprechung

Deckenaufbau:
Bodenbelag
Unterlagsboden
Trittschall Luro 814
Beton
Abgehªngter Bereich
Akustikdecke

1 cm
7 cm
3 cm

30 cm
ca. 16 cm

5.5 cm

Nebenrªume

gew. Terrain

gew. Terrain

 nderungsindex:

2 cm
5.4 cm
28 cm

3 cm
2.7 cm

Fassadenaufbau:
Holzschalung
Kreuzlattung
Holzelement
Dampfbremse
Installationslattung
Dreischichtplatte

2 cm
5.4 cm
28 cm

3 cm
2.7 cm

Fassadenaufbau:
Holzschalung
Kreuzlattung
Holzelement
Dampfbremse
Installationslattung
Dreischichtplatte

29.04.2008, ¦befahrtshºhe Liftschachtkopf
05.05.2008, Blechabschluss Fassade, Sturz Veloraumt¿re entfªllt, Raumhºhe EG
20.05.2008, Hºhen Abwurfbleche Fassade
28.07.2008, Schnitte mit Bodenanschl¿ssen
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Schulgemeinde Wallisellen
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Bodenplatte 1.OG
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Parkplªtze

Radius 4.00 m
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St¿tzmauer
Ok + 0.80

2.
182.18

Trog

Trog 1.30

Abzugshaube

Geschirr-
sp¿ler 1/2

Abzugshaube

GN K¿hl-
schrank /
Tiefk¿hl.

GN K¿hl-
schrank

Glaskeramik-
kochfelder
4-fach

Kombi-
dªmpfer

Kombi-
dªmpfer
(Option)

Schulwand-
brunnen 45/90
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55/45

2.18
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55/45

Trog
70/50

2.18

Trog
70/50

Trog
70/50WM

TU

Lavabo
55/45

2.92

Entlastungsrinne

 nderungsindex:

0.18 Hauswart 14 mĮ
Ok.f.B. = - 0.07
Ok.r.B. = - 0.10
B  = ¦berzug
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

0.15 Aussengerªte 14 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = UB gestrichen
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

0.13 Velos 13 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = UB roh
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

0.14 Treppenhaus 17 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Marmoleum 3131
W = Gipsplatten gestrichen
D  = Gipsplatten gestrichen
St.= 17.5 cm
At.= 27 cm
Treppe Stahl/Gussasphalt

Lift AS
675 kg

Sªmtliche St¿tzmauern mit Aussentreppe sind scharfkantig auszuf¿hren!

TK TK

Gard.- Sitzbank

28.04.2008, ¥ffnungsrichtung Lift
30.04.2008, Position T¿re Veloraum
07.05.2008, Entlastungsrinnen
30.05.2008, Raumstempel
13.06.2008, Einbauten, Betonwand EG (Mittagstisch)

447.80

44

0.7 Garderobe 30 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Artoleum 5057
W = Beton/KS abwaschbar
D  = Akustikplatten Fibrafutura
F  = 6 m2

0.1 Aufenthalt 36 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Artoleum 5057
W = Beton/KS abwaschbar
D  = Akustikplatten Fibrafutura
F  = 17 m2

0.2 Essraum 42 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Artoleum 5057
W = Beton/KS abwaschbar
D  = Akustikplatten Fibrafutura
F  = 17 m2

0.9 Korridor 37 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Artoleum 5057
W = Beton/KS abwaschbar
D  = Akustikplatten Fibrafutura

0.12 Heizung 16 mĮ
Ok.f.B. = - 0.07
Ok.r.B. = - 0.10
B  = ¦berzug
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

Sitzplatz Mittagstisch

Stellriemen
Kiesgrªbli

Gitterrost 4-tlg.
231/167

Breifkasten
Stebler
Modell 77b
43/32/28
ok. Br. 1.10
uk. St. 1.44

0.10 WC M 8 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

0.11 WC M 8 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

0.3 K¿che 25 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen
F  =  6 m2

0.16 Waschen 8 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Keramik 30/30
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

0.17 Lager K¿ 12 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Keramik 30/30
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

0.8 IV WC 5 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

Sc
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G

Gitterrost 8-tlg.
231/167

0.4 Basteln 24 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Artoleum 5057
W = Beton/KS abwaschbar
D  = Akustikplatten Fibrafutura
F  = 2 m2

0.5 Austoben 24 mĮ
Ok.f.B. = Ñ 0.00
Ok.r.B. = - 0.10
B  = Artoleum 5057
W = Beton/KS abwaschbar
D  = Akustikplatten Fibrafutura
F  = 2 m2

0.6 L¿ftung 45 mĮ
Ok.f.B. = - 0.07
Ok.r.B. = - 0.10
B  = ¦berzug
W = Beton/KS roh
D  = Beton weiss gestrichen

Abfallbehªlter
ok. 75 cm
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Eingang Mittagstisch
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Erdgeschoss
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Seiteneingang
Mittagstisch
-0.02 = 447.98
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41 1.275 98 135 235 1.165 98 2.535 215 3.535 18 3.545 235 1.27 98 135 235 1.165 98 2.535 215 3.535 18 3.545 235 1.27 98 135 235 1.165 98 2.535 215 3.535 18 3.51 6 25 14

41 21 1.96 22 235 1.335 3.11 64 3.34 18 3.34 205
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205 1.96 22 235 1.335 3.11 64 3.34 18 3.34 205
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205 1.96 22 235 1.335 3.11 64 3.34 18 3.34 17
3 3

25 14
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19 22 7.27 215 92 6.365 235 7.265 215 92 6.365 235 1.15 6.115 215 92 6.335 6 25 14

41 3.525 1.29 1.40 1.055 215 4.805 15
16 125 2

10 1.60 10
2 125 175
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41 7.26 26 3.62 1.09 26 2.31 18 1.67 235 1.67 18 3.535 25 3.535 18 1.675 22 2.085 3.11 14 365 3.295 275 95 7.315 25 14

41 7.26 3.875 98 2.93 1.40 635 1.40 7.825 1.40 42 5.335 3.815 215 3.565 18 3.57 25 14
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2.00 2.00 2.00

Vorwand raumhochVorwand raumhoch Vorwand raumhoch

Brandschutzabschluss
brandfallgesteuert

A A

B B

C
C

+ 3.50

D
D

Brandschutzabschluss
brandfallgesteuert

E
E

1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
BR +0.65BR +0.65BR +0.65BR +0.65 BR +0.65BR +0.65BR +0.65BR +0.65 BR +0.65BR +0.65BR +0.65BR +0.65 T¿ RHT¿ RH

1.
75

BR
 +

0.
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BR +0.90 BR +0.90BR +0.90BR +0.90

1.71 1.71 1.71 1.711.71 1.71 1.71

Fe RH

BR
 +

0.
65

1.
94 2.182.182.18

2.
18

2.
18

2.18

2.18 2.18

2.18

2.18

2.18 2.18

2.18

2.
18

Schulwand-
brunnen 45/90

Schulwand-
brunnen 45/90

Schulwand-
brunnen 45/90

CNR Rinne 180/40/16

Badetrog
100/50/28

CNR Rinne 180/40/16

Badetrog
100/50/28

CNR Rinne 180/40/16

Badetrog
100/50/28

Schulwand-
brunnen 45/90

Lavabo
55/45

1.96

1.18 Treppenhaus 13 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
W = Gipsplatten gestrichen
D  = Gipsplatten gestrichen
St.= 17.5 cm
At.= 27 cm
Treppe Stahl/Gussasphalt

1.1 Ruheraum 12 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 3.5 m2

1.2 Spiel 24 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 5.7 m2

1.3 Essen/Spiel 50 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 13 m2

1.8 Essen/Spiel 50 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 13 m2

1.6 Ruheraum 12 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 3.5 m2

1.7 Spiel 24 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 5.7 m2

1.11 Ruheraum 12 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 3.5 m2

1.12 Spiel 24 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 5.7 m2

1.13 Essen/Spiel 50 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 13 m2

1.4 Garderobe 30 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten weiss gestrichen

1.9 Garderobe 30 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten weiss gestrichen

1.16 IV WC 5 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

1.14 Garderobe 24 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten weiss gestrichen

1.20 Besprechung 16 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 8 m2

1.21 B¿ro 16 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzplatten abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 8 m2

1.23 KIWA/Aussengerªte 36 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = UB roh
W = Holz/Beton roh
D  = Holz roh

Lift AS
675 kg

1.19 K¿che 12 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Holzp/Keramik abwaschbar
D  = Gipslochplatten
F  = 6 m2

1.17 Aufenthalt 34 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Gipsplatten gestrichen
D  = Gipslochplatten weiss gestrichen
F  = 10 mĮ

Sªmtliche St¿tzmauern mit Aussentreppe sind scharfkantig auszuf¿hren!

 nderungsindex:

2.18

2.18 2.18

2.18 Vorwand raumhoch

Sitzbank + 0.36 Sitzbank + 0.36

Si
tz

ba
nk

 +
 0

.3
6

Sitzbank + 0.36

Si
tz

ba
nk

 +
 0

.3
6

28.04.2008, ¥ffnungsrichtung Lift
30.04.2008, Position T¿re Veloraum
07.05.2008, Entlastungsrinnen
30.05.2008, Raumstempel
09.06.2008, Vorwand IV WC raumhoch
13.06.2008, Einbauten

Eingang Krippe
+ 3.48 = 451.48 m.¿.M.

Sitzplatz Krippe

Stellriemen
Kiesgrªbli

1.5 Nassraum 11 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

1.10 Nassraum 11 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

1.15 Nassraum 11 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Keramik 30/30
W = Keramik 30/10 raumhoch
D  = Gipsplatten weiss gestrichen

Pe
rs

on
al

 1
.O

G

Spiegel
140/60, UK + 0.40

Spiegel
140/60, UK + 0.40

Spiegel
140/60, UK + 0.40

1.22 Vorzone/Korr. 80 mĮ
Ok.f.B. = + 3.50
Ok.r.B. = + 3.39
B  = Artoleum 5027
W = Gipsplatten gestrichen
D  = Gipslochplatten
F  = 8 m2

Abfallbehªlter
ok. 75 cm

Abfallbehªlter
ok. 75 cm

Revision 1: x
Datum:
Bauherr:
Objekt:

Revision 2: x Revision 3: x Revision 4: x
Zeichner: Format: Massstab:

Alter Schulweg 36B
Telefon 062 897 62 55 Telefax 062 897 62 56

5102 RupperswilSpºrri & Schmitter
info@spoerri-schmitter.ch

Schulgemeinde Wallisellen
Neubau Hort und Krippe Wallisellen
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B a u p o r t r ª t

Maison dóaccueil pour 
enfants ĂArcheñ

Au printemps 2009, 
lóorganisme suisse de 
certiýcation pour produits 
de construction S-Cert a 
d®livr® le label GI GUTES 
INNENRAUMKLIMA pour 
la premi¯re construction 
en panneaux de bois en 
Suisse. Lóentreprise ĂBAU 
UND UMWELTCHEMIE 
Beratungen + Messungen 
AGñ a ®t® mandat® pour 
accompagnert le projet 
depuis la planiýcation 
jusquó¨ lóex®cution et en-
suite de faire les mesures 
de la qualit® de lóair int®-
rieur. Gr©ce ¨ une excel-
lente collaboration entre 
le ma´tre de lóouvrage, 
les architectes, les sp®ci-
alistes et les entreprises 
un bon climat int®rieur 
a ®t® r®alis® dans cette 
construction.

Analisi dellôediýcio 
ñArcheò

Lôufýcio svizzero per la 
certiýcazione di materiali 
edili ñS-Certò ha potuto in 
primavera 2009 riconos-
cere il primo ediýcio in leg-
no in Svizzera con il Label 
ñGI Gutes Innenraumkli-
maò, per una buona quali-
t¨ dellôaria interna. La ditta 
ñBau- und Umweltchemie 
+ Messungen AGò ¯ stata 
incaricata di assistere alla 
realizzazione dellôediýcio, 
dal progetto alla sua fase 
esecutiva ýno alla  conse-
gna e dopodich® effettua-
re misurazioni dellôaria in-
terna. Grazie ad un buon 
ambiente lavorativo e ad 
una efýciente collabora-
zione tra committenti, pro-
gettisti, specialisti e artigi-
ani si ¯ potuto realizzare 
un ottimo clima interno. 

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Lªngsschnitte




