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Die Baubranche ist die material-
intensivste Branche iiberhaupt. Die
jahrliche Materialentnahme

(inkl. Ausbau und Instandhaltung)
im Bereich Wohnen betragt z.B. in
Deutschland pro Kopf 15 Tonnen.
Baumaterialien konnen sowohl bei
der Herstellung, Verwendung und
Entsorgung die Um- und Mitwelt be-
lasten. Anhand von verschiedenen
Beispielen aus der Praxis wird in
diesem Artikel dafiir pladiert, die
okologischen Bemiihungen und Un-
terlassungen beim Bau mittels
eines «Okoschirmbildes» offenzule-
gen. Davon profitieren die Bauherr-
schaft und die Bewohnerinnen.

Mit dem Wort «Schirmbild» wird oft
Krankheit assoziiert, Durchleuchtung von
Kérpern, Sichtbarmachung des Unfassba-
ren, Geheimnisvollen. Der spekulativen
Medizin wurden mit Hilfe der Réntgen-
technik die Grenzen enger gesetzt. Nicht
mehr das Abklopfen des Thoraxes allein
entschied, ob man als Moribunder «bei
denen dort oben» bleiben musste, wie es
Thomas Mann im «Zauberberg» so un-
tibertroffen beschrieb. Die Rontgenstrah-
len schufen die Méglichkeit einer exakte-
ren Diagnose und Lokalisation des Krank-
heitsherdes. Hofrat Behrens sinnliche Be-
gabung, die feuchten Stellen auf der Lunge
durch Abhorchen zu finden, wurde durch
die Technik entscheidend erginzt.

«Schirmbild» fiir Bauten

In den letzten Jahren machten Substanzen
wie Formaldehyd in Spanplatten, Asbestin
Isolierungen, Isocyanate in Klebern, poly-
chlorierte Biphenyle in Kittmassen und
Lindan in Holzschutzmitteln, um nur eini-
ge zu nennen, in den Medien negative
Schlagzeilen. Der Ausdruck «sick building
syndrome» wurde von den Arzten immer
dann verwendet, wenn sie diffuse Krank-
heitssymptome wie Kopfweh, Midigkeit,
Allergien und Depressionen nur noch mit
dem Einzug der Betroffenen in ihr frisch
renoviertes oder neu erstelltes Heim er-
kliren konnten. Gebiude kénnen krank
machen, deshalb scheint die Idee einer
priventiven 6kologischen Durchleuch-
tung nicht abwegig. Nicht der Rontgen-

apparat ist das Diagnoseinstrument, son-
dern Deklarationen wie z.B. die SIA-Do-
kumentation D093 [1] oder die Volldekla-
ration fiir Farben des Schweizerischen Ver-
bandes fiir Farben und Lackfabrikanten
(VSLF). Auch die in den Materialien ver-
steckte Energie kann durch Berechnung
«sichtbar» gemacht werden.

Ein Okoschirmbild eines Gebiudes ist
nun eigentlich nichts anderes als eine Of-
fenlegung der okologischen Leistungen
und Unterlassungen auf den verschiede-
nen Gebieten der Bautitigkeit. Der Autor
ist der Meinung, dass ein Okoschirmbild
moglichst viele Bereiche miteinbezichen
soll, um den Skologischen Aspekten des
Bauens gerecht zu werden. Es handelt sich
dabei neben den Materialien um die Be-
reiche Energie, Wasser, die Umgebung
sowie z.B. die Elektrobiologie.

Funktionen des Okoschirmbildes

Ein Okoschirmbild stellt einen Rechen-
schaftsbericht dar. Die am Bau verwende-
ten Materialien und Substanzen werden
quantitativ und qualitativ beurteilt und
darin festgehalten. Die quantitativen
Aspekte beziehen sich sowohl auf die Mas-
senstrome (Bild 1) der verbauten Bauma-
terialien sowie auf die Analytik der einzel-
nen Baustoffe (Anteil fliichtiger Verbin-
dungen, Kunststoffanteile usw.).

Es ist zudem Wegleirung und Opti-
mierungsinstrument fiir weitere Bauten
sowie Informationsquelle iiber die ver-
wendeten Materialien fiir Eigentiimer und
Mieter und stellt eine eigentliche Produk-
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tedeklaration des Produktes Bau dar. Das
Okoschirmbild kénnte in der Zukunft ein
Zertifikat fir 6kologisch erstellte Bauten
darstellen, als Markevorteil fiic die Bau-
herrschaft oder die Verwaltung und als In-
formationsquelle und Orientierungshilfs-
mittel fiir die BewohnerInnen.

Quantitative Aspekte

Den Umweltchemiker interessieren die
Materialien, deren Zusammensetzung und
die Auswirkungen auf die Umwelt von der
Herstellung, Verwendung bis zur Entsor-
gung. Jede menschliche Titgkeit wirkt
sich auf die Umwelt aus, die Frage ist nur,
wie dic negativen Auswirkungen mog-
lichst minimiert werden kénnen. Oder an-
ders gefragt, welches Material oder welche
Konstruktion unter all diesen Kriterien die
grosste Material- bzw. Energieeffizienz
bietet, immer unter der Vorraussetzung
gleichbleibender Qualitit und Lebensdau-
er. Die industrialisierten Linder verbrau-
chen heute 80% der Rohstoffe, die Bau-
branche ist, von den Stoffstrémen, die sie
direkt und indirekt verursacht, die mate-
rialintensivste Branche tiberhaupt. In
Deutschland betrdgt allein die jihrliche
Materialentnahme im Bereich Wohnen
(inkl. Ausbau und Instandhaltung) rund 15
Tonnen pro Kopf, dies sind rund 30% der
gesamten Materialentnahmen [2] (Bild 2).

Angesichts der drohenden irreversi-
blen globalen Umweltzerstérung wird
von fithrenden Wissenschaftern eine Re-
duktion der Stoffstrome in der industriali-
sierten Welt um mehrere Faktoren ver-
langt [3], [8]. Auf den Bau bezogen kann
dies nur zwei Dinge bedeuten: erstens we-
niger Neubau, denn nichts ist kologischer
als keine Bauten zu erstellen, und zweitens
mehr Umnutzung und Umbau. Falsch
wire, daraus abzuleiten, dass z.B. die
Leichtbauweise a priori besser sei als die
Massivbauweise, da der Bau als ganzer mit
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