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Geschªftsf¿hrer
Reto Coutalides

Sehr geehrte Damen und Herren

ĂGesundeñ Innenrªume haben heute 
bei Bauvorhaben hohe Prioritªt. Eine 
vorausschauende Planung mit dem Ziel 
eines guten Innenraumklimas ist mit Hilfe 
der  Planungsleistung Innenraumklima 
zu erreichen. In unserem neuen Buch 
ĂINNENRAUMKLIMA - Keine Schadstoffe in 
Wohn- und Arbeitsrªumenñ wird das Vorgehen 
dazu beschrieben. Dass dies ein Bed¿rfnis bei 
Investoren und Bauherren ist, zeigt uns das 
grosse Interesse, welches unserer Dienstleistung 
entgegengebracht wird und die Bestellung dieser 
Beratungsleistung im Zusammenhang mit 
verschiedenen Bauprojekten.
Wir  sind  auch  im  Messbereich am dauernden 
Ausbau unserer Dienstleistungen. Mit unserem 
neuen Staubmessgerªt kºnnen verschiedene 
Feinstaubfraktionen kontinuierlich oder punktuell 
gemessen werden. Eine interessante Anwendung 
ist z.B. die Kontrolle von L¿ftungsanlagen.
Persºnlich freut mich, dass unser B¿ro 
mit meiner Person  in die Fachkommission 
Umwelttoxikologie als Vetreter der 
Umweltorganisationen Einsitz nimmt. Die 
Kommission berªt auf Departementsebene das 
BUWAL zu Fragen der ºkologischen Chemie 
und der ¥kotoxikologie. So  ist garantiert, dass 
bei unseren Beratungen immer die neusten 
Erkenntnisse ber¿cksichtigt werden.
Wir w¿nschen Ihnen einen schºnen Sommer 
und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer 
raumlufthygienischen und ºkologischen 
Anliegen.

Mit freundlichen Gr¿ssen 
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Planungsleistung
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Ein gutes Inneraumklima hat bei Bauherren und Investoren heute 
einen hohen Stellenwert. Die Vorteile liegen auf der Hand.

  Das Wohlbeý nden und die Gesundheit der Gebªudenutzer  
steigert die Produktivitªt. Verschiedene internationale 
Studien gehen von Produktivitªtssteigerungen aus, die im 
Prozentbereich liegen. 

  Gebªude ohne Schadstoffe stellen einen Mehrwert dar. Es gilt 
vorzusorgen, dass die Baustoffe von heute nicht die Altlasten 
von morgen sind.

  Investoren und Bauherren verschaffen sich Vorteile bei einer 
sensibilisierten Kundschaft und fºrdern ein fortschrittliches 
Image.

  Mit der Planungsleistung Innenraumklima kann das Risiko 
von Schadstoffen in Innenrªumen  gesenkt werden. Spªtere oft 
aufwªndige Sanierungsfªlle kºnnen vermieden werden.

Die Planungsleistung Innenraumklima ist eingebettet in den 
Planungsablauf nach SIA 112 und kann als Paket, oder einzelne 
Module daraus, bestellt werden. In unserem neuen Buch 
werden die einzelnen Leistungen von der Vorstudie bis zum 
Abschluss aufgezeigt. Ein neuer Ansatz ist, dass mit Hilfe einer 
Zielvereinbarung ¿berpr¿fbare Qualitªtskriterien vereinbart 
und diese nach Bauende mit Abschlussmessungen kontrolliert 
werden. Dies hilft mit, dass bei allen Planungsschritten und 
Materialentscheidungen  die   Thematik im Planungsprozess 
entsprechend  gewichtet wird (rc).

Dienstleistungen
Als interdisziplinªres Team beraten wir Bauherren, 

Architekten und Planer, die ein gesundes Innenraumklima 
anstreben, in allen Planungsphasen und wªhrend des Betriebes des 
Gebªudes:

 Unterst¿tzung bei der Ausarbeitung der Zielvereinbarung 

 Beratung zu Anforderungen an die Submissionsunterlagen 

 ¦berpr¿fung der Angebote (Raumlufthygiene/¥kologie)

 Unterst¿tzen der Planer und Bauleiter bei der Materialwahl 
(Hotline), Materialmessungen 

 Kontrolle der Lieferungen und Arbeiten, Baustellenkontrollen 

 Qualitªtsicherung der Umsetzung mit standardisierten 
Abschlussmessungen nach VDI-Richtlinien 

 Zertiý kat Planungsleistung Innenraumklima

 Dokumentation als Bestandteil des Facility Managements

 Merkblªtter zu Betrieb und Unterhalt

 Objektbetreuung wªhrend des Betriebes (Reinigung, L¿ftung)

Innenraumklima

Vereinfachte ¦bersicht ¿ber einzelne Module 
der Planungsleistung Innenraumklima

Konstruktions- und
Materialkonzepte mit

geringem
Emissionspotential planen

Fach¿bergreifende
Zielvereinbarung mit
Planungsschwer-
punkten festlegen

Projektspezifische
Zielvorgabe
Innenraumklima
formulieren

Anforderungen bez¿glich
Submission festlegen,
¿berpr¿fen, bereinigen

Qualitªtssicherung mit
Abnahmemessungen,
Dokumentation

Kontrolle der Arbeiten
und Lieferungen,
Baustellenkontrollen

Einf¿hrung der Benutzer
in das Gebªude

Standortabklªrungen
Immissionsanalyse



Abnahme
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Abklingverhalten der TVOC-Konzentration in zwei Objekten
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Eine der Hauptforderungen  der Planungsleistung Innenraumklima 
ist der Einsatz von emissionsarmen Materialien und Konstruktionen. 
Die Zielvereinbarung ermºglicht nach Bauende die ¦berpr¿fung 
des Innenraumklimas. Ein Zertifikat dokumentiert die erreichten 
Leistungen und Werte.

Beispiel einer Zielvereinbarung

Fallbeispiel  
In zwei Fªllen wurden zeitlich gestaffelt zwei bis drei 

Messungen in einem Neubau (Abnahmemessung) und einer 
renovierten Wohnung (Klagen) kurz nach Abschluss der 
Innenarbeiten ausgef¿hrt. Im ersten Fall wurde der Wahl von 
emissionsarmen Baumaterialien grosses Gewicht geschenkt 
und einzelne Module der Planungsleistung Innenraumklima 
umgesetzt. Das nebenstehende Diagramm zeigt den Verlauf der 
Summenkonzentrationen der þ ¿chtigen organischen Verbindungen 
(TVOC).    
Bis zu mehreren Wochen nach Beendigung von Bauarbeiten kºnnen 
im Innenraum erhºhte TVOC-Werte gemessen werden. Dabei ist die 
Abnahme der Konzentrationen von Fall zu Fall unterschiedlich. Im 
ersten Fall wird eine aus raumlufthygienischer Sicht w¿nschenswerte 
TVOC-Konzentration nach 60 Tagen  ab Bauende erreicht. Im 
zweiten Fall wird der Zielwert f¿r TVOC erst nach 140 Tagen 
erreicht. Nat¿rlich hªngt die Abnahme von der Anfangskonzentration 
ab, die im zweiten Fall erheblich hºher gewesen sein d¿rfte. 
Weitere Faktoren sind Raumluftwechsel, Raumtemperatur 
und  die Zusammensetzung der VOC.  Oft beeinþ ussen auch 
unvorhergesehene Ereignisse wªhrend des Bauverlaufes den 
komplexen Vorgang der VOC-Abnahme.    
Bei grºsseren Bauten  empý ehlt es sich deshalb reprªsentative 
Abnahmemessungen etwa zwei bis drei Monaten nach Bauende 
fr¿hzeitig einzuplanen. (uh)

Dienstleistungen 
Die Abnahmemessungen sind Teil der Planungsleistung 

Innenraumklima.  

 Deý nition und Auswahl reprªsentativer Rªume

 Einhaltung von standardisierten Bedingungen

 Messungen nach VDI-Richtlinien

 Zertiý kat Planungsleistung Innenraumklima bei Erf¿llung der 

Zielvereinbarung
 

Messungen




