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Reto Coutalides
Geschªftsf¿hrer

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschªfts-
partner

Das Label GIÑ Gutes Innenraumklima, zeichnet 
Gebªude aus, die ï nachgemessen ï ¿ber ein gutes 
Innenraumklima verf¿gen. Wir haben dieses Label 
entwickelt und jetzt auf unabhªngige Beine gestellt: 
Ab Januar 2006 wird die Schweizerische Zertiý zie-
rungsstelle f¿r Bauprodukte S-Cert AG die Zertiý -
zierung durchf¿hren. Als international akkreditierte  
Zertiý zierungsstelle bringt die Firma S-Cert AG  
absolut ideale Bedingungen und Strukturen f¿r eine 
unabhªngige Zertiý zierung mit. Lesen Sie mehr 
dazu im beigelegten Flyer.

Asbest ist leider ein Dauerthema. Wir haben schon 
verschiedene grosse Asbestsanierungen begleitet 
und dabei grosse Erfahrungen gesammelt. Auf Seite  
2 stellen wir Ihnen dazu unser Dienstleistungspaket 
vor. 

Bauteilbilanzierungen helfen Materialentscheide 
auch ºkologisch zu begr¿nden und zu bewerten. An 
einem praktischen Beispiel zeigen wir Ihnen wie 
das geht. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 3.

Schlagzeilen, Tagesmeldungen, Fernsehspots zeigen 
es deutlich: Die Raucher geraten immer mehr in die 
Defensive. Wir stellen Ihnen eine Mºglichkeit vor, 
wie die Auswirkungen von Raucher- auf Nichtrau-
cherzonen gemessen werden. Daraus lassen sich 
Handlungsanleitungen f¿r die Betreiber von Gebªu-
den hergeleiten. 

Im vergangenen Jahr haben wir viele spannende 
Aufgaben erfolgreich abschliessen kºnnen.
Wir freuen uns auf Herausforderungen im neuen 
Jahr und darauf, dass wir Sie in Aufgaben in unserer 
Kernkompetenz unterst¿tzen kºnnen ï und damit 
vielleicht auch zu Ihrem Erfolg beitragen kºnnen. 

Ich w¿nsche Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr. 

Zum Inhalt:

Zertiý zierung
Innenraumklima

Gebªude-Check
Asbest

¥kobilanzierung

Blauer Dunst
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Dienstleistung 

Bei der Immobilienbewertung vor Handªnderungen und vor Umbauten 
werden heute die Lage der Baute sowie der Zustand von Gebªudeh¿lle, 
Installationen und Einrichtungen untersucht und beurteilt. Nur selten 
kommt zu diesem Zeitpunkt die Frage nach Schadstoffen im Gebªude 
auf. Sind jedoch Schadstoffe in Gebªuden vorhanden, kºnnen diese 
Kaufentscheid oder Kaufpreis stark beeinþ ussen und Umbauvorhaben 
verteuern und verzºgern.

ASBEST
Asbest ist ein Sammelbegriff f¿r eine Vielzahl nat¿rlich vorkommender 
Mineralien. Aufgrund hervorragender physikalischer Eigenschaften 
ist Asbest bis zum generellen Verbot 1990 vielen Baustoffen zugef¿gt 
worden. Die Asbestfasern kºnnen hierbei fest oder schwach gebunden 
sein. Bei den Abklªrungen werden unten stehende Punkte ber¿cksichtigt: 

 Systematische Suche nach Asbestvorkommen im Gebªude

 Probeenentnahme und Analyse in akkreditiertem Labor

 Erstellen eines Katasters und einer Risikoanalyse

 Erstellen eines Sanierungskonzeptes

Zur Qualitªtssicherung der Sanierungsarbeiten kontrollieren wir vor 
Ort die Einhaltung sªmtlicher Arbeitsvorschriften und protokollieren 
dies gegen¿ber Planern, Bauherrschaft und Behºrden. Hierzu leisten 
wir als unabhªngiges Messinstitut sªmtliche notwendigen Messungen 
lungengªngiger Asbestfasern in der Raumluft:

 Statusmessungen vor Baubeginn

 Kontrollmessungen wªhrend Sanierungsarbeiten

 Freigabemessungen in sanierten Bereichen

 Schlussmessungen vor ¦bergabe an die Bauherrschaft

Unsere Asbestspezialisten sind alle Asbestsachkundige nach TRGS 519 
Anlage 3. Als Messinstitut f¿r Asbestfasern in der Luft ist unsere Firma 
auf der SUVA-Liste www.suva.ch/asbest aufgef¿hrt.

WEITERE SCHADSTOFFE
Im Rahmen von Gebªude-Checks untersuchen wir auch andere 
Schadstoffe in Gebªuden wie PCB, DDT, Holzschutzmittel, Teerºle und 
Schimmelpilze. Fragen Sie uns an. (ss)

Gebªude-Check Asbest

Abb. 1: Schwach gebundener Asbest, Spritzasbest an 
Stahltrªger

Abb. 2: Stark gebundener Asbest, Asbestzementrohr
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Dienstleistung 

Bei Neu- und Umbauten interessiert neben anderen Kriterien 
(z. B. den Kosten) die Frage, welche Ausf¿hrungsvariante ¿ber den 
ganzen Lebenszyklus aus ºkologischer Sicht die bessere ist. Beim 
vorgestellten Beispiel wurden verschiedene Beschattungsvarianten 
kosteng¿nstig und ¿ber eine Standardsoftware bei einem geplanten 
Neubau nach ISO 14040 bilanziert, die Graue Energie berechnet und 
nach Ecoindicator (EI 99), Umweltbelastungspunkten (UBP) und 
Treibhauspotenzial (GWP) bewertet (vgl.  Abbildung 3).  Bei den 
zwei Bewertungen nach EI 99 und UBP schnitt die Variante B am 
besten ab, beim GWP lag sie in der Mitte.

Unter Ber¿cksichtigung der von uns ausgewiesenen ¥kobeurteilung 
und der Kosten hat sich der Bauherr f¿r die Variante B entschieden. 
Damit solche Vergleiche Sinn machen, m¿ssen die in internationalen 
Datenbanken hinter legten Sachbilanzen f¿r Produkte richtig sein 
und den aktuellen Stand der Technik reprªsentieren. Dies kann mit 
der Erhebung von Daten und der Erstellung einer Sachbilanz an 
Produktions standorten gewªhrleistet werden. Solche Hinterlegungen 
haben weitreichende Konsequenzen, da ¥kobilanzierer weltweit auf 
diese Daten zur¿ckgreifen.

F¿r Bauherren und Produktehersteller bieten wir folgende 
Dienstleistungen an:

 ¥kologischer Variantenvergleich. Mehrere Varianten werden 
miteinander verglichen

 Erhebung und Erstellung von Sachbilanzen. F¿r Produkte-
hersteller kºnnen z. B. die Sachbilanzen aktualisiert werden 

 Hinterlegung von Produktsachbilanzen bei internationalen 
Datenbanken  (pt)

¥kobilanzen von Bauteilen

Abb. 3: ¥kologischer Vergleich ĂBeschattungsvariantenñ




